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Weber è una linea completa di batterie di avviamento 
al piombo-acido per auto europee e asiatiche, veicoli 
commerciali, macchine agricole e da movimento terra.

Queste batterie offrono elevate prestazioni elettriche, 
sono affidabili in ogni condizione di guida e vengono 
proposte a prezzi competitivi.

Sono realizzate in Italia, con qualità garantita  
da Magneti Marelli Parts & Services.
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Codice lungo Codice 
corto Ah A 

(EN)

Lunghezza × 
Larghezza × 

Altezza [mm]

Gruppo 
dimensionale

Attacchi 
base Layout

067060680003 W60AGM 60 680 L02 242 × 175 × 190 B13

067070760003 W70AGM 70 760 L03 275 × 175 × 190 B13

067080800003 W80AGM 80 800 L04 310 × 175 × 190 B13

067095850003 W95AGM 95 850 L05 353 × 175 × 190 B13

067105950003 W105AGM 105 950 L06 393 × 175 × 190 B13

WEBER AGM
 • Tecnologia AGM
 • Separatori in lana di vetro
 • Estrema compressione dei gruppi piastre
 • Massima capacità di spunto
 • Ottima accettazione di carica
 • Coperchio sigillato a ricombinazione di gas  

regolato da valvole VRLA
 • Totalmente senza manutenzione
 • Ciclo di vita x4
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Codice lungo Codice 
corto Ah A 

(EN)

Lunghezza × 
Larghezza × 

Altezza [mm]

Gruppo 
dimensionale

Attacchi 
base Layout

067055500004 W55EFB 55 500 L01 207 × 175 × 190 B13

067060520004 W60EFB 60 570 L02 242 × 175 × 190 B13

067072720004 W72EFB 72 720 L03 275 × 175 × 190 B13

067080740004 W80EFB 80 770 L04 310 × 175 × 190 B13

067100850004 W100EFB 100 850 L05 353 × 175 × 190 B13

WEBER EFB
 • Tecnologia EFB
 • Ottima performance in avviamento
 • Alta accettazione di carica
 • Totalmente senza manutenzione
 • Ciclo di vita x2
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Codice lungo Codice 
corto Ah A 

(EN)

Lunghezza × 
Larghezza × 

Altezza [mm]

Gruppo 
dimensionale

Attacchi 
base Layout

067044390002 WP44R 44 420 L00 175 × 175 × 190 B13

067047450002 WP47RB 47 450 LB1 207 × 175 × 175 B13

067055500002 WP55R 55 500 L01 207 × 175 × 190 B13

067062600002 WP62RB 62 600 LB2 242 × 175 × 175 B13

067064610002 WP64R 64 590 L02 242 × 175 × 190 B13

067072680202 WP72RB 72 680 LB3 275 × 175 × 175 B13

067075720002 WP75R 75 680 L03 275 × 175 × 190 B13

067082740002 WP82RB 82 740 LB4 310 × 175 × 175 B13

067100800002 WP100R4 100 800 L04 310 × 175 × 190 B13

067100850002 WP100R 100 830 L05 353 × 175 × 190 B13

067110950002 WP110R 110 950 L06 393 × 175 × 190 B13

WEBER POWER
 • Batteria potenziata per veicoli con maggiore  

richiesta energetica
 • Numero di piastre aumentato
 • Performance elettriche +30%
 • Coperchio ermetico con labirinto interno  

e pastiglia rompifiamma
 • Senza manutenzione
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Codice lungo Codice 
corto Ah A 

(EN)

Lunghezza × 
Larghezza × 

Altezza [mm]

Gruppo 
dimensionale

Attacchi 
base Layout

067040330001 W40R 40 360 L00 175 × 175 × 190 B13

067045420001 W45RB 45 400 LB1 207 × 175 × 175 B13

067045360011 W45L 45 400 L01 207 × 175 × 190 B13

067045360001 W45R 45 400 L01 207 × 175 × 190 B13

067050450001 W50R 50 450 L01 207 × 175 × 190 B13

067060600001 W60RB 60 540 LB2 242 × 175 × 175 B13

067060510011 W60L 60 540 L02 242 × 175 × 190 B13

067060510001 W60R 60 540 L02 242 × 175 × 190 B13

067071650001 W71RB 71 650 LB3 275 × 175 × 175 B13

067070570011 W70L 70 640 L03 275 × 175 × 190 B13

067070570001 W70R 70 640 L03 275 × 175 × 190 B13

WEBER
 • Batteria di riferimento per ogni situazione di guida
 • Massima affidabilità ad un prezzo competitivo
 • Gamma completa per applicazioni Europee  

ed Asiatiche
 • Coperchio ermetico con labirinto interno  

e pastiglia rompifiamma
 • Senza manutenzione
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Codice lungo Codice 
corto Ah A 

(EN)

Lunghezza × 
Larghezza × 

Altezza [mm]

Gruppo 
dimensionale

Attacchi 
base Layout

067074650001 W74R 74 680 L03 275 × 175 × 190 B13

067080720001 W80RB 80 700 LB4 310 × 175 × 175 B13

067080640001 W80R 80 700 L04 310 × 175 × 190 B13

067090760001 W90RB 90 780 LB5 353 × 175 × 175 B13

067095760001 W95R 95 760 L05 353 × 175 × 190 B13

067100760011 W100GL 100 800 GR28 330 × 175 × 205 B03

067100760001 W100GR 100 800 GR28 330 × 175 × 205 B03

WEBER APPLICAZIONI ASIATICHE

Codice lungo Codice 
corto Ah A 

(EN)

Lunghezza × 
Larghezza × 

Altezza [mm]

Gruppo 
dimensionale

Attacchi 
base Layout

067037330111 W37JL 37 330 B19 187 × 127 × 225 B00

Poli piccoli
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WEBER APPLICAZIONI ASIATICHE

Codice lungo Codice 
corto Ah A 

(EN)

Lunghezza × 
Larghezza × 

Altezza [mm]

Gruppo 
dimensionale

Attacchi 
base Layout

067037330201 W37JR 37 330 B19 187 × 127 × 225 B00

Poli piccoli

067037330101 W37JR1 37 330 B19 187 × 127 × 225 B01

Poli piccoli

067045360111 W45JL 45 360 B24 237 × 127 × 225 B00

067045360201 W45JR 45 360 B24 237 × 127 × 225 B00

067045330011 W45EL 45 300 E02 218 × 135 × 225 B01

067045330001 W45ER 45 300 E02 218 × 135 × 225 B01

067060460011 W60JL 60 490 D23 230 × 170 × 225 B00

067060460001 W60JR 60 490 D23 230 × 170 × 225 B00

067070560011 W70JL 70 560 D26 270 × 175 × 225 B03+ 
B06

067070560001 W70JR 70 560 D26 270 × 175 × 225 B03+ 
B06

067095760011 W95JL 95 760 D31 303 × 173 × 225 B06

067095760201 W95JR 95 760 D31 303 × 173 × 225 B06

* Adattatore terminale da piccolo a standard già incluso.
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Codice lungo Codice 
corto Ah A 

(EN)

Lunghezza × 
Larghezza × 

Altezza [mm]

Gruppo 
dimensionale

Attacchi 
base Layout

067150850036 WS150L 150 850 A 510 × 189 × 223 B00

067180100036 WS180L 180 1050 B 513 × 223 × 223 B00

067230125036 WS230L 230 1250 C 518 × 273 × 240 B00

WEBER SHD
 • Batteria per veicoli commerciali pesanti
 • Specificatamente studiata per veicoli con pacco batterie 

posizionato sull’assale posteriore
 • Coperchio FLAT con sistema di  

degassaggio centralizzato, labirinto  
interno per la ricombinazione dei gas  
e doppia pastiglia rompifiamma

 • Ridotto consumo d’acqua
 • Non richiede rabbocchi ma i tappi  

a scomparsa lo consentono  
se necessario

 • Doppio punto di fissaggio  
del gruppo piastre

 • Elevata resistenza alle vibrazioni
 • Ottima capacità di ciclaggio
 • Alta accettazione di carica
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Codice lungo Codice 
corto Ah A 

(EN)

Lunghezza × 
Larghezza × 

Altezza [mm]

Gruppo 
dimensionale

Attacchi 
base Layout

067110850015 W110L 110 740 D02 343 × 172 × 230 B00

067110850005 W110R 110 740 D02 343 × 172 × 230 B00

067110850105 W110R1 110 740 D02 343 × 172 × 230 B01

067120900045 W120R 120 820 MAC 510 × 175 × 225 B03

067135850035 W135L 135 850 A 510 × 189 × 223 B00

067140900005 W140R 140 900 ATM 510 × 175 × 205 B01

067150950035 W150L 150 900 B 513 × 223 × 223 B00

067150950045 W150R 150 900 B 513 × 223 × 223 B03

067180100035 W180L 180 1000 B 513 × 223 × 223 B00

067180100045 W180R 180 1000 B 513 × 223 × 223 B03

067200115035 W200L 200 1100 C 518 × 273 × 240 B00

WEBER HD
 • Batteria per veicoli commerciali  

leggeri e pesanti
 • Doppio punto di fissaggio  

del gruppo piastre
 • Elevata resistenza alle vibrazioni
 • Ottima capacità di ciclaggio
 • Alta accettazione di carica
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Magneti Marelli Parts and Services ha curato con particolare attenzione 
la stesura del presente catalogo; declina comunque ogni responsabilità 
per eventuali errori od omissioni relativi a dati tecnici, schemi, disegni o 
immagini, e si riserva il diritto di apportare modifiche al contenuto senza 
l’obbligo di darne preventiva comunicazione. Sono particolarmente graditi, 
da parte degli utenti, commenti, segnalazioni d inesattezze e qualsiasi altro 
suggerimento atto a rendere più efficace la prossima edizione del catalogo.

È vietata la riproduzione, anche parziale, del contenuto del presente catalogo 
senza preventiva autorizzazione scritta della Magneti Marelli Parts and 
Services, che tutelerà i propri diritti a termine di legge.
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Scan and watch

magnetimarelli-parts-and-services.it

http://www.magnetimarelli-parts-and-services.it
https://www.youtube.com/channel/UCjHvdx2fHol_AUCsfuGqOqw/playlists?app=desktop&cbrd=1&cbrd=1

